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ALC 3/1-G/R Samopoziomujący
laser krzyżowy kompatybilny z
odbiornikiem Flex

Magazyn zapytaj o produkt

Nr. kat. 509841

Kod EAN 4030293232952

Opis

CECHY

Z jedną poziomą i dwiema pionowymi liniami laserowymi pod kątem 90° plus pion (czerwona linia laserowa),
przełączane pojedynczo
Funkcja prostopadła w ALC 3/1-G/R
Specjalnie bezodblaskowe szkła zapewniają czyste i wysoce precyzyjne linie laserowe.
Zielona dioda laserowa
Zielone linie laserowe są wyraźniejsze i nawet przy słabym oświetleniu są nadal bardzo dobrze widoczne
Zwiększa zasięg od 50 metrów, z odbiornikiem do 70 metrów
Samopoziomujący
Optyczny sygnał ostrzegawczy przy przekroczeniu obszaru samopoziomowania
Możliwość wyłączenia samopoziomowania
Prosta obsługa
Zabezpieczenie urządzenia podczas transportu
Zintegrowany akumulator litowo-polimerowy
Gwint 1/4" do statywu
Idealny do pracy przy konstrukcjach nośnych

DANE TECHNICZNE

Liczba linii w poziomie    1 szt.
Liczba linii w pionie    2 szt.
Widoczny obszar linii w poziomie    110 °
Widoczny obszar linii w pionie    110 °
Funkcja pionu    Tak
Klasa lasera    2
Maks. zakres pracy    20 m
Maks. zakres pracy z odbiornikiem    70 m
Dokładność    0,3 / Lot 0,6 mm
Zakres temperatury    -5 - +50 °C
Zasilanie elektryczne    Zintegrowany akumulator
Wymiary dł. x szer. x wys.    60 x 112 x 126 mm
Waga    0,53 kg

WYPOSAŻENIE

1× Uchwyt magnetyczny - ścienny WB-M/S 1/4 ALC-Basic (428167)
1× Kabel USB
1× Ładowarka USB
1× Torba transportowa
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